Brenes Consultores

SANITARIA. AMBIENTE. INCENDIO. ENERGIA SOLAR TERMICA.

Montevideo, agosto de 2018.

MEMORIA DESCRIPTIVA DE ANTEPROYECTO ACONDICIONAMIENTO SANITARIO
Obra: CAIF “MENDOZA CHICO”

Ubicacién:  CALLE 15m ENTRE LIDIA TORENA'Y CAMINO A PASO CUELLO - MENDOZA CHICO
Padron: N° 550 (PARTE B)

El Oferente deberd presentar Planos y Memoria de Instalacién Sanitaria sobre la base de la presente
Memoria Particular y planos de anteproyecto entregados.

1. Generalidades

Se incluird en la cotizacién la totalidad de los materiales y la correspondiente mano de obra que sera de
alto nivel técnico practico, dentro de las maximas normas de prolijidad y buena ejecucidn, los cuales
serdn realizados o dirigidos por un técnico sanitario, con diploma habilitado por U.T.U., el cual debera
estar presente en las correspondientes inspecciones de los trabajos realizados.

Todo trabajo mal ejecutado o que parte de los mismos fuera realizado con materiales no aprobados sera
demolida enteramente a cuenta del Instalador Sanitario.

Una vez finalizado los trabajos el contratista limpiara y retirara todo su equipo, los materiales sobrantes
y los desperdicios, dejando la obra limpia, en condiciones de habilitacién a satisfaccion de la supervision
de obras.

2. Alcance de las obras

e (Caferias de desagiies subterraneas, verticales y ventilaciones.

e (Caferias de pluviales subterraneas.

e Entraday abastecimiento de agua fria y caliente.

e Generacion y distribucién de agua caliente.

e (Cdmara séptica o conexion al colector.

e Suministro y colocacion de aparatos, griferias, cisternas y accesorios.
e Plano de acuerdo a obra y manual de uso de las instalaciones.
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3. Normas y ordenanzas:
Respecto a la calidad de los materiales: Normas UNIT correspondientes.

Respecto a procedimientos constructivos: Normas UNIT, Normas de las respectivas Intendencias donde
se ubican los Centros CAIF y MCG.

Ademas de las protecciones dispuestas en la Ordenanza Municipal, las cafierias, accesorios y equipos se
protegerdn segln las prescripciones del fabricante respectivo.

Sera de cargo del Contratista el marcado de todos los pases y atravesamientos que deban realizarse a
cualquier parte de la estructura. Previamente se debera solicitar autorizacién a la Supervision de Obra,
la que dara las instrucciones necesarias de cémo realizarlos. Los pases se realizardn mediante la
utilizacién de mechas de copa de didmetro adecuado, no se permitira el uso de equipos neumaticos o
eléctricos.

4. Descripcion de la instalacion
4.1. Desagiie y ventilacidn:
Las redes generales de conduccion de desagiies amoniacales y pluviales serdan enteramente nuevas.

La instalacién de desaglies amoniacales se proyecté de modo que los efluentes sean conducidos por
gravedad hacia un depdsito impermeable de 30.000 litros.

Los desagiies pluviales se conducen hacia la cuneta existente. Las bocas de desaglie abiertas, de
captacion de pluviales, contaran con rejas metdlicas (de planchuela o de varilla), sobre marcos de
hormigdn prefabricados.

El desagilie secundario se ha proyectado conforme al criterio de simple sifén, previéndose éstos entre
los circuitos primario y secundario, ademas de aquellos preceptivamente necesarios por Normativa
Departamental. No se instalaran sifones en los lavabos de los bafios o en piletas de laboratorios. Sélo se
instalaran sifones en aquellas piletas de laboratorio donde se prevea el vertimiento de solventes
organicos; en este caso se preferirdn aquellos de tipo “P”.

En todos los sifones debera verificarse un cierre hidraulico no inferior a 5 cm. Este extremo debera
verificarse particularmente en el caso de uso de piletas de patio (o cajas sifonadas).

Los desaglies para condensados de equipos de aire acondicionado seran instalados por el subcontratista
de acondicionamiento sanitario. Estas tuberias seran en material plastico, con vertimiento en las cajas
sifonadas de bafios.

Se instalaran las tapas de inspeccién -siempre que sea posible- de forma de permitir su facil acceso. Se
preferird, ademas, la posibilidad de orientar las tapas de modo que al retirarlas los efluentes retenidos
no agredan al operario que realiza el mantenimiento y -a la vez- permitan facil visualizacién y control del
problema de obstruccién.

4.2. Abastecimiento:
El edificio se alimentara en forma directa desde una nueva conexion a la red publica de OSE.

Previendo la contingencia de corte de suministro de agua, el sistema cuenta con un tanque de
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acumulacién prefabricado desde donde se presurizard mediante dos equipos hidroneumaticos con
variador de frecuencia.

El sistema de presurizacion se by-passea automaticamente mediante valvula de retencion.
La instalacion interna a los edificios serd embutida.

El agua caliente serd generada por termoacumuladores eléctricos (calefones), cuya capacidad se indica
en el item 8 del presente documento.

Se instalaran llaves de corte general de tipo esféricas, cromadas, de embutir, para corte de cada local
con red sanitaria (bafios y cocina). Ademas se dispondrdn llaves de corte, también esféricas para corte
de los calefones y llaves de corte integradas a las colillas, en el abastecimiento a las cisternas.

5. Materiales

Todos los materiales a emplearse seran nuevos, de primera calidad, cumplirdn con la norma UNIT
correspondiente e indefectiblemente deberan ser aprobados por la reparticién Municipal del
departamento.

Los materiales de origen extranjero y que no estén normalizado segin UNIT, deberdan cumplir con las
normas del pais de origen, debiendo adjuntar estas normas a la Direccidn de Obra antes del ingreso del
material a la obra.

En caso de que estas normas no estén en idioma espanol se debera presentar su traduccion certificada
por traductor publico.

Todo material no aprobado, debera ser retirado de la obra antes de las 24 horas de haber efectuado la
observacioén la Direccion de Obra.

5.1. Materiales para desagties, pluviales y ventilaciones

e Tuberias Hierro Fundido norma UNIT 94

e Tuberias de Policloruro de vinilo (PVC) norma UNIT 206 y 647.

e Tuberias de Policloruro de vinilo (PVC) serie 20 norma UNIT-ISO 4435.

e Las tapasy contratapas de los registros serdan de hormigén vibrado marca de hormigén marca
"Rocco", "Petraglia" o similar calidad.

5.2. Materiales abastecimiento de agua
e Tuberias de Hierro Galvanizado norma UNIT 134
Para cafierias expuestas indicadas en planos.

e Tuberias polipropileno con uniones soldadas por termofusion (“Aquasystem”, “Hidro 3” o similar
aptas para agua fria y caliente) con accesorios del mismo material con insertos metalicos en los
puntos de conexidn con tuberias de diferente material o llaves de corte.
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TABLA DE EQUIVALENCIAS ACEPTABLES ENTRE DIAMETROS INDICADOS EN
PROYECTO

Y TUBERIAS PARA TERMOFUSION

Diametro nominal AQUASYSTEM, HIDRO 3 o Similar
o Similar
Expresado en planos Tuberias aptas solo para Tuberias aptas para
termofusidon ¢ nominal en termofusidn y rosca @
mm. nominal en pulgadas.

didmetro nominal 20 mm 20 (PN 20 - serie 3,2) ‘ 1/2”
diametro real interior 14,4 14,5
didmetro nominal 25 mm 25 (PN 20 - serie 3,2) ‘ 3/4”
diametro real interior 18 19,1
diametro nominal 32 mm 32 (PN 20 - serie 3,2) ‘ 1”
diametro real interior 23,2 23,9
diametro nominal 40 mm 40 (PN 12 — serie 5,0) ‘ 11/4”
diametro real interior 32,6 30,8
diametro nominal 50 mm 50 (PN 12 — serie 5,0) ‘ 11/2”
diametro real interior 40,8 40,9
didmetro nominal 63 mm 63 (PN 12 — serie 5,0) ‘ 2"
diametro real interior 51,4 51,7
diametro nominal 75 mm 75 (PN 12 — serie 5,0) | 21/2”
diametro real interior

5.3. Valvulas (llaves de corte)

Todas las llaves de paso esféricas cumpliran con las especificaciones de las normas DIN 259, B5 2779 u
otra internacionalmente aceptada. La esfera sera de bronce o latédn cromado de alta resistencia, el sello
de la esfera con el cuerpo se realizard mediante asiento de tefldn. El eje sera de laton o bronce y su sello
se realizard mediante doble asiento de teflén. El cuerpo de la valvula serd de latén o bronce niquelado.

Las llaves de corte de los locales sanitarios serdn del tipo embutir con volante y capuchdn, las llaves que
se ubiquen en espacios con cielorrasos, enterradas en bocas o a la vista en locales de servicio podran ser
del tipo a palanca.
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5.4. Proteccion y sujecion:
Desagles:

Las columnas de PVC en mochetas se forraran con cartdn corrugado para permitir la dilatacién segun su
generatriz y llevaran cuplas de dilatacion, lubricadas con grasa neutra, que se dispondran
inmediatamente encima de los ramales en los que se conecta cada nivel.

Las canerias exentas se sujetaran con grampas tipo "cepo", separadas 2 m como maximo,
confeccionadas en angulo de hierro de 3/4"x 1/2" x 1/8. Estas grampas deberan permitir la dilatacién de
la caferia segln su generatriz. Estaran debidamente protegidas contra la corrosién por zincado en frio.

Las cafierias subterraneas se asentaran sobre un lecho de 10 cm. de arena y se taparan con un minimo
de 20 cm. del mismo material, apisonando cada etapa antes de completar el llenado de |a zanja. Las
cafierias de PVC en contrapisos se apoyaran y protegeran con arena. Se evitara su contacto con
morteros de cal.

El Subcontratista dejara posicionadas las conexiones para desaglies de aparatos, de acuerdo al proyecto
y en coordinacion con la direccién de obra, de manera de permitir la correcta terminacion de los
pavimentos y revestimientos.

Las cafierias entre registros en subterrdneos de PVC serdn marca "Rocco"”, "Petraglia" o de similar
calidad. Las piletas de patio se construiran sobre sifones construidos en sitio con piezas de PVC.110
segun detalle.

Las cafierias de PVC no podran quedar expuestas a la radiacién solar directa.
5.5. Abastecimiento y supergas:

Las cafierias de polipropileno embutidas en muros de mamposteria, se amuraran con mortero de arena
y cemento, se evitard su contacto con morteros de cal, se alojardn en canaletas amplias que permitan la
libre dilatacidn de cada tramo segun la generatriz del cafio.

Las cafierias de agua caliente contaran con aislamiento que evite las pérdidas térmicas en el recorrido
desde la fuente de generacion hasta los puntos de consumo.

Llevaran agua caliente las piletas de la cocina, las de los cambiadores y la pileta de kitchinett de sala
bebes. En cambiadores los calentadores de agua irdn bajo mesada o en depésitos contiguos y los de
cocina y ducha, en despensa.

Las cafierias en contrapisos tendran una tapada minima de 15 cm. Las alojadas en terreno natural,
tendran una tapada minima de 30 cm. y seran recubiertas con hormigén magro de espesor no inferior a
5cm.

El subcontratista dejard posicionadas las tomas terminales de abastecimiento, de acuerdo al proyecto y
en coordinacidn con la direccién de obra, de manera de permitir el correcto aplacado y terminacion de
los tabiques.

Las cafierias observardn una rigurosa ortogonalidad. Todas las curvas a 90° se realizaran con fittings,
evitandose el doblado del cafio.
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Abastecimiento para garrafones de 45k de supergas ubicado en nicho a mdas de 3mt de la ventana de la
cocina: Cafio colector de acero de 1’, espesor Sch 40 disefiado para soportar la presién interna del
envase. Se utiliza cuando la instalacién requiere un caudal que no puede abastecerse con un solo
envase. Puede utilizarse para dos o mas garrafas de 13 o 45kg. Su instalacion debe ser realizada por
instaladores matriculados de supergas.

Se hara conexion para 2 garrafones con Conexion tipo “T” de bronce, POL de 3/4'. Se usa para conectar
dos colillas o barrales a la misma valvula o instalacién.

Se haran los tramites exigidos por la Ursea y las pruebas correspondientes.

Una vez que estén en el centro el aparato cocina y garrafones la empresa concurrira para hacer la
instalacidén y las Ultimas pruebas.

6. Pruebas:

Se haran coordinando con el supervisor previamente, en ningln caso se podran hacer sin la presencia
del supervisor.

6.1. Cafierias de desagiies

Se aplicara una prueba hidrdaulica a las cafierias a construir, esta consistira en llenar las caierias, las
camaras y bocas lustradas en su interior, colocando previamente los tapones necesarios. Se comprobara
gue no varia el nivel de agua.

Para las tuberias de PVC en ramales, verticales o en entrepiso se llenaran las tuberias con una carga
minima de 2,00 metros sobre el nivel del piso terminado del local que se prueba.

6.2. Cainerias de abastecimiento

Todas las cafierias de abastecimiento (sin importar tipo y procedencia) deberdn someterse a una carga
hidrostatica equivalente a 7 Kg/cm2 en toda su extensién durante una hora, no debiéndose observar
pérdidas. En caso de que la instalacién tenga mads de un nivel se colocardan dos mandmetros, uno al
comienzo de la caferia de distribucion y otro al final de la misma.

La prueba manométrica solamente podra realizarse mediante la utilizacién de una bomba hidraulica,
para elevar la presion a la medida indicada para esta prueba. El mandmetro a utilizar tendrd un rango de
escala que no serd inferior a 10 Kg/cm2. No se aceptara la utilizacion de otro elemento de elevacion o
medicidn de presion que no sea en indicado anteriormente.

6.3. Prueba final

Con planos de acuerdo a obra, se realizara una inspeccidn final ocular verificando lo siguiente:
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1. Retiro de todos los accesos de subterranea, verificando que las tapas sean faciles de remover,
solo usando herramientas menores. (pico de loro y destornilladores)

2. Verificacién que no se encuentren elementos extrafios en piletas de patio, bocas, cdmaras,
interceptores, etc.
e Verificacién de funcionamiento de cisternas y recorrido de liquidos en cafieria principal.
e Verificacion de colocacidn de globos protectores en bajadas de columnas pluviales.
e Verificacion de pluviales, recorrido de liquidos en cafierias y su destino.
e Verificacién de sombreretes en todas las caierias de ventilaciones.
e Verificacidn de cafierias de hierro galvanizado, fijacion, pintura, etc.
e Verificacién de llaves de corte, tanques, ruptor, horquilla, etc.
e Verificacién de instalacién de cafierias agua corriente, fria y caliente.
e Verificacién de instalacién de supergas.
e Verificacién de instalacién y conexiones de aparatos sanitarios.
e Depdsito impermeable.
e Otros.

7. Descripcion de los trabajos
7.1. Caiierias de desagiies subterraneos.
Se construiran en PVC, segun trazado, pendiente y didmetros indicados en los planos.

Se excavara prolijamente las zanjas para la colocacidn de tuberias de forma que no haya que efectuar
rellenos en demasia, solamente la colocacidn necesaria para obtener en fondo que permita, el asentado
del cafio en su totalidad, quedando libres la parte del encabezado de la tuberia.

Una vez probada la tuberia y aceptada la prueba por el representante de la direccion de obra, se
procederd al tapado de las excavaciones, primero cubriendo la tuberia con arena o arena sucia hasta
0.10 metros por sobre el cafio, para luego seguir tapando, preferentemente a accién manual, en tandas
de entre 0.25 y 0.30 metros apisonando cuidadosamente.

En la construccion de cdmaras, bocas y piletas se observaran las exigencias de los articulos N° 79 y N° 81
de la ordenanza municipal de obras de sanitarias vigente del departamento de Montevideo. El ladrillo a
emplear sera de primera calidad, ira tomado con arena y portland en una proporcién 3x1, el revoque de
la misma calidad y proporcidn y lustrado su interior con portland puro aplicado a cuchara o llana, no se
permitird lustrados con pinceletay / o goma.

Se indicard expresamente a cuenta del instalador los lugares en la estructura donde deberan preverse
pases en vigas o riostras, para este trabajo podra dejarse antes del llenado un trozo de cafio rigido de
PVC de un didmetro mayor que la tuberia a colocar. Se coordinara con la direccion, o su representante la
ejecucion de este trabajo y el posible refuerzo a colocar en la viga o riostra.

Las tapas de las camaras, bocas de desagiie, seran (salvo indicacidn en contrario) de hormigdn con
marco de hormigdn, reforzadas de la mayor calidad a juicio de la direccién de obra o su representante.
Las exteriores y en veredas seran lisas y las ubicadas en locales seran aptas para recibir el mismo
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pavimento de los referidos en locales. Los intereceptores de grasa sera construido segun detalle en
planos.

7.2. Caiierias de desagiies verticales.

Todas las tuberias de ventilacidn vertical, principal o secundaria seran ejecutadas en PVC o Hierro
Fundido segun indicado en punto materiales de esta memoria y seglin normativa

Toda cafieria vertical de PVC llevard cupla de dilatacién a efectos de dar libertad a los posibles
movimientos, iran amochetadas a efectos de su proteccidén ante golpes o accidn exterior del ambiente.

7.3. Caiierias pluviales subterraneas.

Siendo un sistema de desagles separativos, los desagties pluviales se conduciran a la cuneta
debidamente protegidos.

Toda la red se ejecutara en PVC, el trazado, didametros y pendientes esta indicado en las plantas
respectivas, vale para estos trabajos lo indicado en él titulo “desaglie subterraneo” para la ejecucion de
zanjas, tapado y construccién de bocas de desagte.

Sera de cuenta del contratista verificar los posibles pases de estructura en vigas o riostras, para este
tipo de trabajos se podra dejar un trozo de cafio de PVC de un diametro mayor que la tuberia a colocar,
se coordinara con la direccidn de obra o su representante la ejecucién de este trabajo y su posible
refuerzo a colocar en la viga o riostra.

Las tapas de las bocas seran de hormigdn lisas, segin punto 5. Materiales. Las tapas de las bocas
abiertas llevaran reja de 20x20, 40x40 o 60x60 de hierro construidas segun detalle especial indicados
en los planos. Llevaran anexadas malla de alambre plastificado (antibasura) de tejido de 12 mm x 12
mm. de hueco. El cananlén perimetral que recoge aguas pluviales debera tener la pendiente necesaria
para desaguar hacia el frente del predio donde tendra canos de PVC de 110 mm de 3.2 hacia cuneta.

7.4. Entrada de agua.

Se solicitard a O.S.E. una entrada de agua de segun proyecto de Contratista, para abastecer todas las
necesidades del local. Serd aprobado por la Supervisién de Obra.

En la entrada se debera prever un nicho donde se colocara la llave de corte general.

7.5. Abastecimiento de agua.

Las tuberias que queden expuestas (exteriores) seran de Hierro Galvanizado segiin normas UNIT 134 e
indicaciones en el punto 5.

Se realizara una entrada desde el medidor de OSE donde se realizara un nicho.
Todo depdsito, deberad cumplir con la norma UNIT 559/83 para depdsitos de agua potable.
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No se permitira el uso de distintas marcas de polipropileno en la construccién de las instalaciones de
agua.

Todos los accesorios (incluidos llaves esféricas de corte) seran del mismo material y marca, llevaran
inserto metalico en todos los puntos de conexién roscadas para griferias o colillas.

Los trabajos de instalaciones de tuberias, cortes y termofusidon deberan ser ejecutados con las
herramientas especificas segun los catdlogos del fabricante.

7.5. Depdsito Impermeable.

El Depdsito impermeable se construira con un volumen util de 30.000 litros. Contara con lectura
electrénica del nivel del efluente.

Se considera un desagote mensual.
Serd aprobado por la Supervisién de Obra.
En el depdsito impermeable se instalardn ademads tapas y contratapas de hormigdn vibrado similares a

las que se instalaran en todas las cdmaras de inspeccion y se colocaran las ventilaciones reglamentarias.

8. Colocaciéon aparatos y accesorios.

Se suministraran y colocardn todos los elementos referido a este punto. Estos serdn nuevos y de primera
calidad.

Flexibles / colillas:

Las colillas de conexién de los artefactos tendrdn extremos metalicos (serdn uno macho y el otro
hembra) debiendo vincularse |a cafieria embutida en la pared directamente, sin interposicion de pieza
alguna (niple, entrerrosca o prolongacion)

Tornillos / tacos:

Los tornillos de sujecidn de los artefactos serdan cromados, de cabeza hexagonal desarmable, afirmados
en tacos Fischer.

Valvulas / sifones:

Las valvulas de descarga de los lavabos y bidés seran de bronce cromado. Entre ellas y los tubos de PVC
se interpondran adaptadores de goma que aseguren estanqueidad total.

Las valvulas de descarga de las piletas de cocina seran de acero inoxidable, a “canastilla”.
Los sifones de piletas de cocina serdn de PVC de 50 mm tipo “botella”.
Si el sifén queda visto sera de acero inox, si queda dentro de un mueble podra ser de pvc

Tomas / rejillas:
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Las tomas de los artefactos se dispondran simétricas respecto al eje del mismo. En todos los casos se
dispondrdn tapajuntas cromados.

Los marcos y rejillas de piso de todos los SS.HH. serdn de Bronce cromado, sellandose su vinculo al
registro por medio de siliconas.

Calefones:

Se suministrara y colocara calefones donde se pide agua caliente
Cocina 75It

Bafios niilos solo en cambiadores y kitchinette 20It

Baiio adultos para ducha 30It

9. Aparatos, griferias, bachas y piletas.

Aparatos

Los tipos de aparatos se detallan en planos de albafiileria, los aparatos y accesorios seran de losa
sanitaria blanca de primera calidad.

e Los inodoros de nifios seran con mochila tipo celite, blancos brillantes, similar o mejor.
Las tapas de inodoros seran de MDF laqueadas

e lalosa sanitaria en general serd blanca brillante de primera calidad tipo linea Andina de Ferrum
o similar calidad.
e En bafos discapacitados, se instalara losa sanitaria tipo Espacio de Ferrum.

Todos los inodoros se entregan con tapa mdf laqueada

Griferias,
Todas las griferias seran de bronce cromado. Los tipos de griferias se detallan a continuacion

e Enservicios higiénicos bloque de Salas, (bafos nifios, cambiadores) y bafios de adultos : La
griferia sera del tipo BALDER 5916 fimeta, similar o mejor

e La griferia para cambiadores sera tipo Balder bafiera 5918 de fimeta con teléfono similar o
mejor

e Enservicio higiénico para discapacitados: con palanca para accionamiento manual por pulsador,
de cierre automatico, por sistema hidromecanico, para baja presién (2 a 10 mca). Tipo Modelo
Benefit de DOCOL, similar o mejor.
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e Sobre mesadas en cocina: griferia monocomando de mesada con salida por lo menos 20cm por
encima del nivel de mesada tipo modelo MEZCLADOR MONOCOMANDO COCINA - MONET LEED
similar o mejor. Se colocard un MONOCOMANDO EXTENSIBLE de alta calidad en pileta junto a
cocina.

e En picos de servicio en pared, grifo para exterior esférica tipo modelo F8510 de ACHER similar o
mejor

Bachas y piletas

Las bachas y las piletas a colocar en mesadas seran de acero inoxidable con las calidades y las
dimensiones especificadas en cada caso:

e piletdn cocina de acero inoxidable calidad aisi 304 esp: 1,2mm, dimensiones: 50x40 cm, prof:
40cm y Pileta super profunda Benas satinada acero inox 304 espejo 35.5x41 prof 18cm (similar
0 mejor)

e Pileta de acero inoxidable tipo modelo Johnson L 0 300 similar o mejor. Se ubicaran en Bafios
Sector Aulas.

e Piletdn de cambiadores sera Johnson G50 (50x40x26) similar o mejor

Todas las piletas llevaran tapdén, canastillo y cadenita a la griferia.

10. Final y recepcion de obras

La instalaciéon debera entregarse debidamente probada y ajustada -en maximos y minimos admisible
determinados por la Supervisién de Obras de forma tal que no sean necesarias obras posteriores a la
rehabilitacion del edificio.

Se recuerda que la recepcidn de obras sanitarias estara supeditada a lo indicado en la presente Memoria
de Acondicionamiento Sanitario.

Se entregaran planos con todas las modificaciones que se hubieran provocado durante el transcurso de
la obra. Plano de Acuerdo a obra. Este sera conformado con tres ploteos papel color, un CD con
archivos graficos en formato dwg.

Por Brenes Consultores

Arq. Eduardo Brenes
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