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Qué es el Deplnfo

* El Departamento de Informatica Aplicada al

Diseno esuna dependencia docente que asume integralmente las
funciones de ensenanza, investigacion, extension, asesoramiento y otras
formas de relacionamiento con el medio, en el drea de la informatica

aplicada al disefo.




Qué es el Deplnfo

* Vidialab
 |labFAB MVD

El DepInfo administra también los nuevos laboratorios de investigacion y
desarrollo llamados: vidiaLab (Laboratorio de Visualizacién Digital
Avanzada), en el cual se integran los recursos provenientes de la Realidad
Virtual y la Realidad Aumentada, y labFabMVD (Laboratorio de Fabricacién

Digital Montevideo), en el cual se experimenta sobre el registro y
materializacion de la forma.



http://www.fadu.edu.uy/vidialab/
http://www.fadu.edu.uy/labfab

Como se estructura

* Vidialab

* labFAB MVD

Equipamiento LahFah MYD, Fadu, UdelaR




Qué hace

Dieste Ex Machina. Tecnologia y Patrimonio




Qué hace

La Ciudad Inteligente, un Palimpsesto Digital
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BIM Cursos

e Extra curriculares de diseno asistido
* Opcionales
* Postgrado



BIM Cursos

Extra curriculares de diseno asistido
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BIM Cursos

Opcionales
* |Informatica en el Disefio Arquitectonico
* Realidad Virtual en Arquitectura

* Diseno con Fabricacion Digital



BIM Cursos

Posgrado

* Cursos UEP, SEPEP
* Diploma



BIM Aplicaciones

Calculo de condensaciones en cerramientos:
desarrollo de un plug-in para Revit
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BIM Aplicaciones

Calculo de condensaciones en cerramientos:
desarrollo de un plug-in para Revit
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BIM Aplicaciones

Calculo de condensaciones en cerramientos:
desarrollo de un plug-in para Revit

Material Editor

In Document Materials: All = .
Name Category -
—
Glass, White, High Luminance Glass
! Brick, Soldier Course Masonry
P | Ladrillo de Campo I
Assets =~ l Ladrillo de Campo Masonry
Name Aspect [l
Ladrillo de Campo 1 Graphics | ! Ladrillo de Campo expuesto a lluvia Masonry
Uniform Soldier - Burgund Appearance
Biicka Commonfid) gundy() T P::sical - Ladrillo de prensa 1600 Masonry |
Ladrillo de Campo Thermal ||  materialesTermico: ceramicos i= ':
Thermal Properties Favorites Name Category a |
S X i| » Autodesk Materials ()
nformation \| » AEC Materials @ . Ladrillo de Campo ceramicos
¥ Properties || v materialesTermico
R ceramicos . : .
Transmits Light I PR l Ladrillo de Campo expuesto a lluvia ceramicos
Behavior  Isotropic =
Thermal Conductivity |0,6500 W/(mK) | - Ladrillo de prensa 1600 ceramicos
uctivi X m* $
Specific Heat 10,8400 J/(g-C) S l Ladrillo de prensa 1800 ceramicos
Density 1.300,00 kg/m’ % |
Emissivity 0,95 & | l Ladrillo de prensa ex. a lluvia 1600 ceramicos
Permeability 40,0000 ng/(Pa-s-m°) < |
Porosity (0,00 - g - Ladrillo de prensa ex. a lluvia 1800 ceramicos -
g N ¥-@
Reflectivity 0,00
Electrical Resistivity |2,000.000,0000 Q-m =
¥ p
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