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SECTOR PABELLON 210 M2

Vestuarios y Administracion.

CONTRAPISO A CONSTRUIR 400 M2.

ESCALERAS DE ACCESO (2)

Suministro y colocacion de BARANDAS EN AMBOS LADOS (4)
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DEMARCACION DE AREA

GRANDE DE FUTBOL 11

DEMARCACION DE CIRCULO

CENTRAL DE FUTBOL 11

DEMARCACION DE AREA

GRANDE DE FUTBOL 11

DEMARCACION COMPLETA DE

CANCHA DE HOCKEY (FIH)

7,32

EXTENSIÓN DE CÉSPED SINTÉTICO

SECTOR SINTETICO SIMIL PISTA 400MTS.

SE DISEÑARÁ A NUEVO LAS CORREDERAS

INTERNAS PARA DISCIPLINAS INDICADAS EN

M.CP.

SE ACONDICIONARÁN LAS CANALETAS

INTERNAS SEGUN DETALLES Y EN

CORRESPONDENCIA DE LAS NORMAS VIGENTES

INDICADAS.
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SECTOR SINTETICO SIMIL PISTA 400MTS.

SE DISEÑARÁ A NUEVO LAS CORREDERAS

INTERNAS PARA DISCIPLINAS INDICADAS EN

M.CP.

SE ACONDICIONARÁN LAS CANALETAS

INTERNAS SEGUN DETALLES Y EN

CORRESPONDENCIA DE LAS NORMAS VIGENTES

INDICADAS.
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SECTOR EVACUACIÓN DE PLUVIALES.

REPARAR Y ACONDICIONAR.

SECTOR EVACUACIÓN DE PLUVIALES.

REPARAR Y ACONDICIONAR.

SECTOR GRADAS. ACONDICIONAR

SEGUN MC.P.

SECTOR GRADAS. ACONDICIONAR

SEGUN MC.P.

SECTOR GRADAS. ACONDICIONAR

SEGUN MC.P.

SECTOR GRADAS. ACONDICIONAR

SEGUN MC.P.

SECTOR GRADAS. ACONDICIONAR

SEGUN MC.P.

SECTOR GRADAS. ACONDICIONAR

SEGUN MC.P.

SECTOR GRADAS. ACONDICIONAR

SEGUN MC.P.
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7

180

Tapa de hormigón armado prefabricado perforado.

Revestimiento de Caucho permeable (color a definir).

Elemento amurado a muro de piedra como soporte de la tapa de

hormigón (a definir por la empresa).

Postes a reparar y pintar.

Colocar soporte metalico para cuerda.

146

Bordillo a reparar y pintar.

pendiente 1%

Caneleta existente. A reparar y pintar.

975

Bordillo a reparar y pintar.

Tapa de hormigón armado prefabricado perforado.

Revestimiento de Caucho permeable (color a definir).

pendiente 1%

35 669

8

Elemento amurado a bordillo interior como soporte de la tapa de

hormigón (a definir por la empresa).

A definir por la Empresa (tubo de

desagüe, vinculo con soporte)

Caneleta existente. A reparar y pintar.

1
8

3
0

1
0
9

2
5

7168975

8

Bordillo a reparar y pintar.

3566

A definir por la Empresa

(desagüe, soporte)

1
8

Tapa de hormigón armado prefabricado perforado.

Revestimiento de Caucho permeable (color a definir).

9

8

Elemento amurado a bordillo interior como

soporte de la tapa de hormigón (a definir por la

empresa).

Caneleta existente. A reparar y pintar.

1
1
0

1
6

7327168

8

7

8

Bordillo a reparar y pintar.

34

3
0

Caneleta existente. A reparar y pintar.

pendiente 1%

Restaurar  laterales en su totalidad

similar a terminación existente.

732

Bordillo a reparar y pintar.

Tapa de hormigón armado prefabricado perforado.

Revestimiento de Caucho permeable (color a definir).

pendiente 1%

93526

8

Tapa de hormigón perforada

(a definir por la empresa)

Caneleta existente. A reparar y pintar.

5
5

1
5

1
8

7327168

8

Bordillo a reparar y pintar.

Tapa de hormigón armado prefabricado perforado.

Revestimiento de Caucho permeable (color a definir).

pendiente 1%

8538

Caneleta existente. A reparar y pintar.

Confeccionar canalete en sector faltante sobre Recta de 8 carriles.

53

pendiente a definir

Area Padron:

Gestión:

Propietario:

Nº Padron:

MONTEVIDEO

DEPARTAMENTO:

......... /....

Relevamiento:

EQUIPO TÉCNICO

1

Escala:

PLANO:

Fecha:

1: 500

PROYECTO

PLANTA

DEPENDENCIA:

LICEO MILITAR

. . . . . .

. . . . . .

N

Enc. Dirección:

                 Arq. M. del C. Martínez Prado

Sub Dirección:

                          Arq. Nora Cacciavilliani

Arquitecto:

                       Arq. Pablo M. Santesteban

DETALLE 1

CANALETA "A"

DETALLE 2

CANALETA "B" - SECTOR ESTE

DETALLE 3

CANALETA "B" _ SECTOR OESTE

. . . . . .

. . . . . .

SECTOR PABELLON 210 M2

Vesturarios y Administracion.

SECTOR PABELLON 210 M2

Vesturarios y Administracion.

DETALLE 4

CANALETA "C" - ABIERTA

DETALLE 5

CANALETA "D" _ CANALETA AJUSTE DE PENDIENTE

DETALLE 6

CANALETA "D" _


