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Pregunta 7)

Entiendo importante aclarar a los cotizantes un tema referente a las medidas de
proteccién para incendios.

De acuerdo con nuestros asesores, el edificio en cuestion debera contar con
deteccion total. De acuerdo con reglamentacion de la DNB.

La misma debera tener una central de alarma independiente a la de intrusos.
Respuesta 7)

e deberd obtener necesariamente la aprobacion de la instalacién y con vigencia de
parte de la DNB debiendo realizar el oferente con sus asesores el proyecto y
cotizacién de deteccidn total de incendio de acuerdo con los locales del proyecto a
adjuntar una vez se haya adjudicado la obra. Ha de considerarse que las disposiciones
de la DNB se actualizan permanentemente. La carpeta con el nuevo proyecto de
deteccion, la empresa adjudicataria debera ingresarla lo antes posible a la DNB una
vez iniciada la obra y no dejar para el final de la misma.

En el rubrado se agregaran los items que incluya cantidad de sensores de humo,
cantidad de sensores de fuego, cantidad de pulsadores, sirenas, central de monitoreo
y accionamiento (CMA) y todo otro elemento que sea necesario y exigible.

SISTEMA DE DETECCION Y ALARMAS DE INCENDIO (marca reconocida)
20.6.- Central de Monitoreo y Accionamiento Marca....... (a completar por la empresa),
modelo............ (a completar por la empresa)

20.7.- sensores de humo

20.8.- sensores de fuego

20.9.- jaladoras

20.10.- alarmas visuales y acusticas
20.11.- cafierias vistas y embutidas
20.12.- enhebrado

20.13.- Ensayos

(agregar lo que sea necesario)
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El Sistema de Deteccién y Alarmas de Incendio estard homologado por la DNB y serd
de marcas reconocidas en plaza como Gamewell, Siemens, Bosch, Honeywell o
equivalente y estard integrado por elementos de deteccién de humo (sensores
analdgicos direccionales) y pulsadores de panico (a instalar en las salidas de
emergencia), ubicados en distintos lugares de la planta, una central de monitoreo y
accionamiento de dispositivos de alarma (microprocesador programable) y
dispositivos de alarma (sirenas con luces indicadoras) los cuales sefializaran la
ubicacién del foco igneo y realizardn el aviso para la evacuacidn de personas. El
sistema estard integrado por elementos que cumplan con lo establecido en las
Normas NFPA, UNIT962:94 y EN-54 segun corresponda.

Se anunciard en la oferta marca y modelo de la CMA que serd del tipo digital con
microprocesador programable, con una capacidad para 8 zonas como minimo y
expandible con capacidad para instalar todos los elementos a ubicar mas una holgura
del 30%. Con conexidn de interfase telefénico de modo de dar aviso ante un evento y
del tipo RS 485 e incluira una funcién de “verificacion del estado” de detectores y
alarmas.

La CMA tendra la posibilidad de ser integrada a un computador tipo PC suministrado
por el comitente e instalada en el local mencionado, desde la cual se tendra acceso a
la programacion y visualizacion de eventos con una impresora para la impresion en
forma periddica de eventos y del estado de los elementos de deteccidn y
accionamiento. La CMA permitird acceder a diferentes reportes, con el fin de conocer
el historial del sistema. Se podra conocer de cada detector y cada alarma, el diay
hora de su ultimo evento registrado, el cual indicara si se traté de una falla o una
accion del sistema.

Cuando se produzca un evento la CMA generard una sefal de alarma acustica y
luminica con el fin de comunicar el evento a todas las partes del edificio ademas de la
telefénica sefialada previamente.. No obstante, se tendrd la posibilidad de accionar
dichas alarmas en forma manual, con los pulsadores de alarma localizados en los
diferentes lugares del edificio a determinar.

Los dispositivos de alarma integrantes del sistema seran sirenas con luces
destellantes, ubicada a la salida de la planta en los lugares indicados en planos. Las
sirenas a utilizar seran del tipo especifico para uso en sistemas de proteccidén contra
incendio, las cuales generaran una sefial de evacuacion con una potencia de 90 dBA a
3 metros de distancia e irdn ubicadas en pared o sujetas del techo, con luces
destellantes de 75 Cd de intensidad.

La ubicacién de la CMA sera en el local “Direcciéon” de acuerdo con el esquema que se
agrega. Las lineas sobre el techo Isodec seran en cafieria Daisa, en paredes de
mamposteria o yeso seran embutidas.

El plano a adjuntar oportunamente debera ser realizado por profesionales del area
habilitados por DNB y puesto a consideracion del comitente quién podra
eventualmente solicitar modificaciones.

Ver archivo adjunto.




