PLANTA DE TECHOS

escala 1550

Proyeceian cubierta
i

P
V. e o V. zen v zeo V. ams o Gz o |
V7778
(e Gazo Gty s
AN Ve
N Ve
N e
AN
N
N
AN
R N -
i N -
H | N / g
¢ N CUBIERTA ISOPANEL e=20cm s Kl
7 h - ¢
N e >
| N s
| b -
AN s
| N 7
AN s
N Ve
| > 4
AN s
| AN -
I N s
Ve qzan V.C. qizan) Nye gz - VC. Grzn ve v.e. (s
v 5 T v T i T
H H It =
| {edap 1 11 <4 I % | =

DETALLE ZAPATA CORRIDA DE BORDE
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DETALLE ZAPATA CORRIDA INTERIOR PAQUETE ESTRUCTURAL PISO e=12cm
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TERRENO

TENSION ADMISIBLE > 1,0 kg/cm® A 1.50 mts DE PROFUNDIDAD
A VERIFICAR POR LA DIRECCION DE OBRA

MATERIALES

HORMIGON:
EN GENERAL: C25 DE 250 Kg/sm’ DE RESISTENCIA

CARACTERISTICA A LA COMPRESIGN A LOS 28 DIAS (UNIT
§72:97,

ACERO:
HORMICON ARMADO: BARRAS NERVADAS DE ACERO ADN O ADM
500, LIMITE CONVENCIONAL DE FLUENCKA DE 5000 Kg/em* Y DE
TENSION DE ROTURA DE 5500 Kg/em® A LA TRACCIGN (UNIT
968:95

PERFILES Y PLATINAS: ACERQ ASTM-A36

BULONES: GLASE 8.8

SOLDADURAS
SALVD INDICACION LAS SOLDADURAS SERAN EN FLETE
EN GENERAL ELECTRODO: E~70 O SUPERIOR
SOLDADURA PARA PERFLES TUBULARES INDICADO ()
APORTE A UTILIZAR: ER 705—6 DIANETR
GAS DE PROTECCIO) URO
VOLTAJE A UTILZAR: 20V (MAXIMO;
VELOCIDAD DE ALIMENTACION DEL ALAMBRE: 1240MM EN 155
DIREGCION DE AVANCE. DE LA SOLDADURA: ENTRE 60° Y 70°
EN EL CASO DE ENCONTRARSE EN UN MISNO PUNTO TRES CORDONES
DE SOLDADURA, DEJAR DISCONTINUO UNO
DE ESTOS DOS CENTIMETROS A PARTIR DEL PUNTO DE ENCUENTRO

RECUBRIMIENTOS
CONTRA EL ENCOFRADO: 2.5 om + 05 cm
CONTRA EL TERREND: 4.0 om 0.5 em

EMPALMES
S| NO SE INDICA SE TOMARA 508, DONDE  ES EL DIAMETRO.
MAYOR DE LAS BARRAS A EMPALNAR.

DIMENSIONES
SALVO INDICACIGN CONTRARIA, LAS LONGITUDES ESTAN EN
CENTIMETROS Y LOS NIVELES ESTAN EN  METROS

NOTACION

[==1 PILAR QUE NACE EN ESTE NIVEL
[0 PILAR QUE SIGUE EN ESTE NIVEL
T Piar aue TERMNA EN ESTE NNEL

% INDICA NVEL DE CARA INFERIOR (NCI) 6 NVEL DE CARA
SUPERIOR. (GS)
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