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HOJA CON BASTIDOR MDF LAMINADO
MELAMINICO GRIS GRAFITO N
N | +2.10
CONECTOR
SENALIZACION VINILO DE CORTE —_— | DE ALUMINIO
COLOR BLANCO MATE
(varfa texto segGn local) A14 VIDRIO FIJO
CON VINILO ESMERILADO
MARCO DE HOVA
PERFIL DE ALUMIND N90001 |
ANODIZADO NATURAL
by
MANIWA DE ACERO INOXIDABLE MODELO SARIA —— o~
MARCA HAFELE SIMILAR O MEJOR, SE DEBE
SUSTITUIR TORNILLOS ORIGINALES POR @
AUTORROSCANTES PASANTE.
ZOCALO CHAPA ACERO INOX. AISI 304 —
e=imm, H=15cm £0.00N.P.T.I
(SE REALIZARA REBAJE EN REVESTIMIENTO) —
A —— 09 —~
e

NOTA

. TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

. Los marcos se amurar@n sin su corrrespondientes hojas, y
deberan entregarse protegidos contra eventuales manchas
producidas por mortero de cal o cemento.

MARCO DE HOJA
PERFIL DE ALUMINIO N°90001

PUERTA BATIENTE

INTERIOR  —

MARCO DE HOJA
PERFIL DE ALUMINIO N°90001

HOJA C02

INTERIOR

. Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.

ESCALA 1/50 |

coz 1/Q. . BARIO UNIVERSAL - LOCAL 08
TIPO Al4 CANTIDAD 5 DER. UBICACION DEPOSITO Y Il - LOCALES 13 Y 18
1 Sl
| MARCO GUIA @ MAT. |SECC. |TERM.
8 TIPO PERFIL DE ALUMINIO N*900071|MAT. ALUMINIO ANODIZADO LINEA METTA O SUPERIOR
% CONTRAMARCO MAT. SECCION
= | ANCLAJE COLOCACION TERM.
ESPESOR 4 c¢cm ESTRUCTURA  BASTIDOR ELLIOTIS 50%
< § REVESTIMIENTO  MDF 0.6CM LAMINADO MELAMINICO COLOR GRIS GRAFITO
E 1 CUBRECANTO DE CEDRO EN LOS 4 LADOS
% % ESTRUCTURA MAT. SECCION
_
0| 2| PANOS MAT. TERM.
< S| MATERIAL SECCION
Lap) @)
0 < TERM.
T
< |ESTRUCTURA MAT. SECCION
;{ TRAVESANOS MAT. SECCION
}7
=
L |VIDRIO |
> ~
TERMINACION
|SECC\©N
2 | MovIMIENTO | 2 3 | o | BISAGRAS 120 mm
] ()
S lvaNiOBRA | = 2 % MANIJA DE ACERO INOXIDABLE MARCA HAFELE MODELO SARIA SIMILAR O MEJOR
' p
Y CIERRE S CUBRE LLAVE DE ACERO INOXIDABLE Y CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO STAR SIMILAR O MEJOR
EN DEPOSITO/BAROS UNIVERSAL PASADOR OCUPADO/LIBRE SIN CERRADURA DE SEGURIDAD




